Guide de mise en marche du module Bluetooth HC-05.

Matérnel nécessaire
- une carte Arduino Uno
- un module Bluetooth HC-05
- un jeu de cdbles de connexion M/F
- un cordon USB B
un PC
- un smartphone sous Android

Rappel:

Ce module communique via une ligison série avec une carte Arduino. Cette liaison s'établit sur deux
broches RX et TX définies dans notre programme en tant que broches 11 et 10.

La broche RX de la carte Arduino doit étre raccordée a la broche TX du module Bluetooth HC-05. La
broche TX de la carte Arduino doit étre raccordée a la broche RX du module HC-05.

Connection du module:
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Table de correspondance :
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Exemple de programme:

Module HC-05
Vcc
GND

Ce programme (a copier dans I'IDE Arduino) permet la réception et I'émission de données via le
moniteur série de I'lDE avec un autre péripherigue Bluetooth (second Arduino, un PC ou comme dans

notre exemple avec un smartphone).

Fichier Edition Crequis Outils Aide

Programme_de_tzst HC-05

tinclude <SoftwareSerial h>

SoftwareSerial my3erial (rxPin, t=xPin};
wo up )
{

f/ define pin modes for tx, t pines

i ie (rxPin, Vi

pir ie (txPin, CUTPUT):

mySerial .t n{38400) ¢

Serial begin{(38400);




