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DTEC1. Tableau général de distribution BT (Schéma partiel) 
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DTEC2. Fonctionnement en mode dégradé 

 

 

Caractéristiques électriques des pompes du secteur prétraitement : 

 

 Pu (kW) cos  η Nb Ku 

Poste 1 : 10 0,86 0,88 2 0,75 

Poste 2 : 10 0,86 0,88 2 0,75 

 

Pu : Puissance utile des équipements 

cos  : Facteur de puissance des équipements 

η : Rendement des équipements 

Nb : Nombre d’équipements par secteur 

Ku : Facteur d’utilisation à appliquer à chaque équipement 

 

 

Caractéristiques électriques de l’onduleur : 

 

 S (kVA) cos  

Onduleur pour réseau sauvegardé : 10 0,95 

 

 

Autres équipements nécessaires au mode dégradé (secteur prétraitement et tertiaires tout 

secteur) : 

 

 Pt (kW) Qt (kVar) 

Dégrillage Zones A et B 6,1 3,1 

Dessablage Zones A et B 12,2 7,2 

Tamisage Zones A et B  9,8 5,3 

Dégraissage A et B  44,8 26,5 

Tertiaire des différents bâtiments (éclairage, etc.) 31,5 13,7 

 

Pt :  Puissance active totale d’un groupe d’équipements 

Qt :  Puissance réactive totale d’un groupe d’équipements 
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DRES1. Groupes électrogènes Diesel de 9 à 4000 Kva 
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DRES2. Interrupteurs Masterpact NT08 à NT16, NW08 à NW63 
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DRES3. Disjoncteurs de source 
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DRES4. Déclencheurs pour disjoncteurs NSX (1/2) 
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Déclencheurs pour disjoncteurs NSX (2/2) 
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DRES5. Détermination des sections de câbles (1/2) 
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Détermination des sections de câbles (2/2) 
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DRES6. Détermination des chutes de tension (1/2) 
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Détermination des chutes de tension (2/2) 
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DRES7. Variateur de vitesse Altivar 71 : références 
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DRES8. Variateur de vitesse Altivar 71 : départs-moteurs 
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DRES9. Variateur de vitesse Altivar 71 : raccordement 
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DRES10. Module BMX AMO 0210 pour automate M340 

 
 
Fonction 
 

Le module BMX AMO 0210 est un module à 2 sorties analogiques isolées l’une de l’autre. Il offre pour chacune d’entre 
elle, les gammes suivantes : 
 

tension +/- 10 V ; 

courant 0..20 mA et 4..20 mA. 

 
Le choix de la gamme s’effectue en configuration. 

 
Illustration 
 

Le module de sortie analogique BMX AMO 0210 se présente comme suit : 

 

Schéma de câblage 

La boucle de courant est auto-alimentée par la sortie et ne nécessite aucune alimentation externe. 
Le raccordement du bornier et le câblage des actionneurs s’effectuent comme suit : 

 

U/Ix Entrée pôle + de la voie x 
COMx Entrée pôle - de la voie x 
Voie 0 : Actionneur tension 
Voie 1 : Actionneur courant  
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DRES11. Compteur d’énergie iEM 
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DRES12. Raccordement du compteur d’énergie iEM 

 
 

Description générale 

 
 

Raccordement triphasé en 4 fils 

 

 
A Fusibles 250 mA et organe de coupure 
B Bloc de court-circuitage 

CT Transformateur d’intensité 

 
 

Raccordement Modbus / RS 485 

 

 



Dossier technique et ressources  17PO-EQCIN Page 19 / 22 

DRES13. Éléments de choix des transformateurs de courant 

 
Choix du TC selon le type de conducteur 

 
 

Choix du TC – aspect électrique Ip/5A 
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DRES14. Transformateur de courant 
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DRES15. Passerelle de communication EGX100 / EGX300 

 

 

 
Raccordement Modbus / RS 485 
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1571,51€ HTVA 
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DRES16. Éléments de connexion au réseau Ethernet 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 


